Załącznik nr 1B
........................................................

(pieczęć adresowa oferenta)

NIP : ...........................................

REGON: .....................................

Tel: ………………………………..
Fax: …………………………....
Mail:……………………………….

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, szczegółowo określonego w SIWZ, na dostawę wyposażenia do sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego.
(numer sprawy: ………..) składamy następującą ofertę:

Ogólna wartość brutto ……………………………………..

Ogólna wartość brutto słownie ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pakiet B - Meble (część II)
	Lp.
	Nazwa
	Opis i minimalne wymagania oferowanego produktu
	
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość jednostkowa brutto
	Liczba szt.

	1
	Biurko komputerowe 120/70/75h
	Blat roboczy wykonany z pyty płyty melaminowanej gr.25mm , krawędzie blatu okleinowane obrzeżem PVC 2mm . Blat biurka doposażony w przelot kablowy , plastikową szufladę na klawiaturę, oraz metalowe zawiesie na komputer mocowane pod blat biurka. Stelaż biurka wykonany jako metalowa rama 50/30/15mm lakierowana farbą proszkowa w kolorze alu RAL 9006. Nogi biurka wykonane z rury Ø60mm lakierowanej farbą proszkową w kolorze alu RAL 9006 Nogi zakończone  regulatorami o zakresie regulacji 0 - 20 mm.
Kolor płyty do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
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	2
	Szafa na dzienniki 80/45/190h
	Wieniec górny szafy wykonany z płyty melaminowanej gr.25mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PVC 2mm . Wieniec dolny ,boki oraz półki wykonane z płyty grubości 18mm okleinowanej PVC 0,5

Ściana tylna szafy płyta HDF 3,2mm

Wnętrze szafy na jednej przestrzeni półkowej przystosowane do przechowywania dzienników lekcyjnych.

Szafa montowana na rozporowe złącza mimośrodowe- bez kleju.

Szafy muszą posiadać możliwość regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 0 – 20mm

Kolor płyty do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
	
[image: image2.png]



	
	
	1

	3
	Szafa 80/45/190h
	Wieniec górny szafy wykonany z płyty melaminowanej gr.25mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PVC 2mm . Wieniec dolny, boki oraz półki wykonane z płyty grubości 18mm okleinowanej PVC 0,5

Ściana tyna szafy płyta HDF 3,2mm

Szafa z ośmioma frontami zamykanymi na oddzielne zamki  wg rysunku

Szafa montowana na rozporowe złącza mimośrodowe- bez kleju.

Kolor płyty do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
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	4
	Szafa aktowa 80/45/190h
	Wieniec górny szafy wykonany z płyty melaminowanej gr.25mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PVC 2mm . Wieniec dolny, boki oraz półki wykonane z płyty grubości 18mm okleinowanej PVC 0,5

Ściana tyna szafy płyta HDF 3,2mm

Szafa z czterema frontami zamykanymi na zamek wg rysunku,

Szafa montowana na rozporowe złącza mimośrodowe- bez kleju.

Szafy muszą posiadać możliwość regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 0 – 20mm

Kolor płyty do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
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	5
	Nadstawka szafy 80/45/50h
	Wieniec górny nadstawki wykonany z płyty melaminowanej gr.25mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PVC 2mm .

Wieniec dolny, boki oraz półki wykonane z płyty grubości 18mm okleinowanej PVC 0,5

Ściana tyna szafy płyta HDF 3,2mm

Nadstawka  zamykana na zamek wg rysunku.

Szafa montowana na rozporowe złącza mimośrodowe- bez kleju.

Kolor płyty do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
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	6
	Stolik 90/90/72h
	Blat roboczy wykonany z pyty płyty melaminowanej gr.25mm, krawędzie blatu okleinowane obrzeżem PVC 2mm.

Stelaż stołu wykonany jako metalowa rama 50/30/15mm lakierowana farbą proszkowa w kolorze alu RAL 9006

Nogi biurka wykonane z rury Ø60mm lakierowanej farba proszkowa w kolorze alu RAL 9006 Nogi zakończone  regulatorami o zakresie regulacji 0 - 20mm

Kolor płyty do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
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	7
	Biurko komputerowe 120/70/75h
	Blat wykonany z płyty o klasie higieniczności E1, spełniającej wymogi normy EN14322, grubości min. 25mm. Powierzchnia blatu dodatkowo pokryta montowaną w sposób trwały okleiną o grubości min. 2 mm i wadze nie większej niż 2,1 kg/m2. Okleina wykonana z materiałów naturalnych, antystatyczna, bakteriostatyczna i matowa (poziom połysku <5 według normy ISO 2813). Okleina będąca naturalnym kompozytem drzewnym o zawartości mączki drzewnej poniżej 50%, Produkt wykończony lakierem poliuretanowym TopShield2. Skład kompozytu: mączka drzewna, olej lniany, wapień oraz kalafonia i barwniki. Obrzeże blatu oklejone identyczną okleiną, krawędzie podcięte pod kątem 45 stopni. Blat biurka oparty z jednej strony na dwóch nogach rurowych o śr. 60mm oraz na szafce podporowej o wymiarach 28/70/72h wykonanej z płyty melaminowanej. 

Szafka  wyposażona  w otwór wentylacyjny estetycznie wykończony zamykana na zamek.

Biurko doposażone w przelot kablowy i szufladę na klawiaturę.

Kolor płyty i okleiny blatu  do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty

Noga wykonana z rury o profilu okrągłym fi 60 mm i grubości 1,5 mm, lakierowanej proszkowo na kolor (jak wyżej )   noga zakończona jest regulatorem o zakresie regulacji 0-20 mm.


	
[image: image7.png]



	
	
	8

	8
	Stół 90/90/72h
	Blat wykonany z płyty o klasie higieniczności E1, spełniającej wymogi normy EN14322, grubości min. 25mm. Powierzchnia blatu dodatkowo pokryta montowaną w sposób trwały okleiną o grubości min. 2 mm i wadze nie większej niż 2,1 kg/m2. Okleina wykonana z materiałów naturalnych, antystatyczna, bakteriostatyczna i matowa (poziom połysku <5 według normy ISO 2813). Okleina będąca naturalnym kompozytem drzewnym o zawartości mączki drzewnej poniżej 50%,  Produkt wykończony lakierem poliuretanowym TopShield2. Skład kompozytu: mączka drzewna, olej lniany, wapień oraz kalafonia i barwniki. Obrzeże blatu oklejone identyczną okleiną, krawędzie podcięte pod kątem 45 stopni.

Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju prostokątnym 50x30 mm i grubości 1,5 mm, lakierowanego proszkowo na kolor  alu (RAL 9006) 

Noga wykonana z rury o profilu okrągłym fi 60 mm i grubości 1,5 mm, lakierowanej proszkowo na kolor (jak wyżej )   noga zakończona jest regulatorem o zakresie regulacji 0-20 mm.
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	9
	Szafa aktowa 80/45/115h
	Wieniec górny szafy wykonany z płyty melaminowanej gr.25mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PVC 2mm. Wieniec dolny, boki oraz półki wykonane z płyty grubości 18mm okleinowanej PVC 0,5

Ściana tyna szafy płyta HDF 3,2mm

Szafa dwu drzwiowa zamykana na zamek.

Szafy muszą posiadać możliwość regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 0 – 20mm

Szafy montowane na rozporowe złącza mimośrodowe – bez użycia kleju.

Kolor płyty do akceptacji przez zamawiającego po wyborze oferty.
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	10
	Zabudowa  kuchenna dolna 160/60/82h
	Układ szafek kuchenny wykonanych z płyty melaminowanej o grubości  18 mm oklejonej obrzeżem PVC 0,5mm

Jedna z szafek wykonana jako szafka zlewozmywakowa

Przykryte wspólnym blatem gr 38mm

Kolor płyty i blatu do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
	
	
	
	5

	11
	Zabudowa kuchenna górna 160/35/72h
	Układ szafek wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm oklejonej obrzeżem PVC  0,5mm

Kolor płyty i blatu do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
	
	
	
	5

	12
	Krzesło konferencyjne
	Stelaż metalowy, pręt o przekroju fi 18 mm , malowany proszkowo na kolor metalik, Siedzisko wykonane jako plastikowy kubełek.

Kolorystyka do akceptacji  zamawiającego  po wyborze oferty

wysokość całkowita 830 mm  szerokość całkowita 510 mm głębokość całkowita 520 mm wysokość siedziska 485 mm  głębokość siedziska 410 mm
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	13
	Krzesło konferencyjne
	Stelaż metalowy wykonanym z rury o wymiarach 19 mm. Stelaż malowany proszkowo w kolorze metalik .
Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą oraz tkaniną tapicerską.
Metalowy stelaż obleczony transparentną siatką gwarantującą swobodną cyrkulację powietrza podczas użytkowania. 

Kolorystyka do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.
 

wysokość całkowita 880 mm   szerokość całkowita 490 mm    głębokość całkowita 560 mm    wysokość siedziska 490mm szerokość siedziska 430 mm      głębokość siedziska 420 mm
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	14
	Krzesło obrotowe
	Wersja obrotowa - podstawa 5-ramienna, metalowa, rurkowa z profili okrągłych, w kolorze  metalik. Wersja obrotowa - mechanizm ECONOMIC – blacha siedziska z dźwignią, umożliwiającą regulację wysokości.

Siedzisko z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką ciętą, tapicerowane tkaniną. W siedzisku niewidoczne wymodelowane wgłębienie .oparcie   

Ukształtowane oparcie z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką ciętą, tapicerowane tkaniną. Łącznik stały siedziska z oparciem – bez możliwości regulacji kąta pochylenia oparcia.

Kolorystyka tkaniny do akceptacji zamawiającego po wyborze oferty.

wysokość całkowita 870-1005 mm

szerokość całkowita 610 mm

głębokość całkowita 585 mm

wysokość siedziska 480-610 mm

szerokość siedziska 475 mm

głębokość siedziska 455 mm 
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	15
	Tablica korkowa
	Tablica korkowa w ramie aluminiowej z uchwytami do powieszenia na ścianie, wielkość 100 x 150, grubość korka min. 8 mm
	
	
	
	4


2. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom

	Lp.
	Opis części zamówienia

	
	

	
	


3. Termin realizacji zamówienia – do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

9. Oferta została złożona na .............zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ........... do nr ........... (uwaga — na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze, oświadczenia, zaświadczenia, itp.).
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:

1)
aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

2)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2A),

3)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2B),

4)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy

5)
pozostałe:

………………………………………………

………………………………………………

........................................ dnia ................

..............................................................................

nazwisko i imię, podpis osoby/ osób/ 
upoważnionej/ych wraz z imienną pieczątką

UWAGA:

* Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę

za zgodność z oryginałem.

**Niepotrzebne skreślić
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